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                                                                                                          Установка
Установка: Надежное использование устройства возможно только в случае  безукоризненно чистых поверхностей магнитных пластин и крыши автомобиля. Перед установкой крепления, тщательно протрите мягкой салфеткой магнитные пластины и крышу автомобиля (не использовать спиртовые или другие растворители!). Для предотвращения кражи креплений страховочный ремень заведите в салон и закройте дверь автомобиля.

Открывание: после размещения креплений на крыше автомобиля, нажать кнопку, находящуюся сбоку от замка,  и открыть верхнюю крышку. 

Демонтаж: откройте верхнюю крышку и, не прилагая излишних усилий, потяните за нее вверх . Не открывайте верхнюю крышку на угол более 90 градусов во избежание поломки крепления. После небольшого сопротивления крепление отсоединится от поверхности автомобиля.

Эксплуатация и техника безопасности

- магнитные пластины должны целиком соприкасаться с металлической поверхностью                                       -   не рекомендуется использовать данное изделие на автомобилях с покатой крышей, например: Audi TT, Alfa Romeo GTV,  BMW Z3, Citroen C3, Fiat Coupe, Ford Ka, Ford Puma, Opel Calibra, Opel Tigra, Porsche 911-944, Toyota Celica, Mazda 323, Mazda MX6, Hyundai Coupe 96, Volkswagen Passat B5.

- допускается размещать крепление на металлических плоских люках без прорезей, углублений и т.д.             - не размещать лыжные крепления на элементах отделки и ребристых частях крыши

- нельзя устанавливать крепления на поверхности крыши, которые были отремонтированы с использованием неметаллических или немагнитных материалов (шпаклевка, медное лужение и др.), на выпуклые или не полностью плоские поверхности

- не устанавливать лыжные крепления на крышу с наледью или слоем снега

- не использовать крепления в случае повреждения магнитных пластин

- соединение лыжного крепления и крыши надежно, если магнитные пластины абсолютно невредимы и чисты

- в случае падений, столкновений и т.д. магнитные пластины могут погнуться, что приведет к плохому соприкосновению с поверхностью автомобиля

- рекомендуемый срок непрерывного использования креплений  не более 36 часов

- хранить крепления чистыми, в коробке, без изгибающих моментов

- магнитные пластины не должны соприкасаться друг с другом, так как это снижает их магнитные свойства

- это магнитное крепление может удерживать только две пары лыж

- размещать лыжи острыми концами назад 
- для безопасности не допускайте соприкосновения магнитных поверхностей со следующими электронными и механическими объектами: противоугонные устройства, магнитные ключи, кредитные карты, магнитофонные и видео кассеты, компакт диски, механические часы, кардиостимуляторы, видео и фотокамеры, громкоговорители, Hi-Fi системы, СВ-антенны с магнитной основой и другие подобные устройства

- перед автоматической мойкой автомобиля крепления должны быть демонтированы

- магнитные крепления лыж GEV, как и любые другие лыжные крепления, изменяют поведение автомобиля на дороге, поэтому не рекомендуется превышать существующие скоростные ограничения

- ответственность за несоблюдение инструкции и нецелевое использование изделия несет покупатель.

